STUBBENFRASE FUR FERNGESTEUERTES
RAUPENFAHRZEUG

SCL/RCU

Stubbenfrase fur ferngesteuertes
Raupenfahrzeug RCUS5S5.

Mit der SCL/RCU kénnen Baumstubben mit groRen
Abmessungen und Wurzeln in bis zu 45 cm Tiefe
gefrast werden. Die seitliche Schwekbewegung mit
proportionaler hydraulischer Steuerung ermaglicht
das Arbeiten auf einer grof3en Flache, ohne dass
das Fahrzeug bewegt werden muss.

Proportionale hydraulische Steuerung
der seitlichen Schwenkbewegung

Direct Drive Kolbenmotor
fur geringeren Wartungsaufwand und gréBere Kompaktheit

MODEL SCL/RCUS55
Gerate Stubbenfrase
Arbeitsbreite (mm) 850
Gesamtbreite (mm) 1120
Gewicht (Kg) 330
Durchmesser der Frasscheibe (mm) 570
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) 350
Breite der Frasscheibe (mm) 107
Maximale Arbeitstiefe (mm) 450
No. Werkzeuge Typ L1+L2 15+15

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und kénnen ohne vorherige Ankindigung gedndert werden.

FRASSCHEIBE

WERKZEUG L/1 WERKZEUG L/2
(standard) (standard)



