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SONDERAUSSTATTUNG

Frontanbau Hydraulischer Oberlenker

Möglichkeit, den Rotor mit verschiedenen 
Fräsmeißeln auszustatten

Mechanische Drückevorrichtung

MODELL PaTriziO-150 PaTriziO-175 PaTriziO-200

Traktorleistung (PS) 50-100 50-100 50-100

Zapfwelle (U/min) 540-1000 540-1000 540-1000

Arbeitsbreite (mm) 1480 1720 1960

Gesamtbreite (mm) 1746 1986 2226

Gewicht (kg) 780 880 980

Rotordurchmesser (mm) 370 370 370

Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) 150 150 150

Anzahl Klingen Typ BL/MINI 28 32 36

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung. 
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

FORSTMULCHER

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

FrontanbauMechanische 
Drückevorrichtung
führt das Material vor dem 
Mulchen zusammen

Verstellbare Kufen
ermöglichen die Veränderung 
der Eindringtiefe des Rotors 
in den Boden

Bite Limiter Rotor
spezielle Stahlprofile begrenzen 

die Eindringtiefe der Messer

Doppelte Schutzkettenreihe
begrenzt das Austreten des gemulchten Materials

Hydraulische Heckklappe
ermöglicht ein optimales Mulchen 
und reduziert das Herausschleudern 
von gemulchtem Material

Patrizio ist ein Mulcher zum Zerkleinern von Gras und 
Sträuchern bis zu einem Durchmesser von 15 cm, wie z. B. 
die Zerkleinerung von Baumschnitt in der Landwirtschaft. 
Der Rotor ist mit der Bite Limiter Technologie ausgerüstet: 
Stahlprofile begrenzen die Eindringtiefe der Werkzeuge, 
senken dadurch den Leistungsbedarf und sorgen für 
stets hervorragende Leistungen. Die Patrizio ist mit 

verschraubten, verstellbaren und austauschbaren Kufen, 
zwei Reihen Gegenschneiden zum feinen und einheitlichen 
Mulchen sowie hydraulischer Klappe mit integriertem 
Zylinder ausgestattet, die durch den Maschinenrahmen 
geschützt ist, sowie mit Meißelhaltern aus geschmiedetem 
temperaturgehärtetem Stahl, die mit BL/MINI Klinge und 
C/3/MINI Werkzeugen kombiniert werden können.

Mulcher für Traktoren von 50 bis 100 PS.

Doppelte Reihe 
Gegenschneiden

bessere Bearbeitung 
des Mulchmaterials

KLINGE BL/MINI
(Standard)

WERKZEUG C/3/MINI
(Option)

Ø 15 cm max

50-100 PS

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulisch verstellbare Heckklappe Zentrale Kardanwelle mit Drehmomentbegrenzer

Kardanwellenstütze für abgestellte Maschine Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl

Antrieb mit 540 oder 1000 U/min Bite Limiter Rotor

Angeschraubte austauschbare Schutzketten Geschweißte Gegenschneiden

Keilriemenantrieb Verstellbare Kufen

Getriebe mit Freilauf




