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Anschlussverkabelung
Adapterverkabelung, um eine 
Plug&Play-Verbindung mit den 
gängigsten Kompaktladern zu 
ermöglichen

FORSTMULCHER FÜR KOMPAKTLADER

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE

Ø 30 cm max

90-135 PS

Sonic System

Universal Hydraulik-Ölkühler
Das Kit sorgt für ein optimales 
Temperaturmanagement in 
besonders heißen Klimazonen

Motorkalibrierung "VT" 
Individuelle Einstellung 
des Motors, um die 
maximale Leistung aus 
jedem Hydrauliksystem 
herauszuholen

Der Forstmulcher BL4/SSL für Kompaktlader von 90 bis 
135 PS ist in der Lage, Material bis zu 30 cm Durchmesser 
zu zerkleinern. Dank der Bite‑Limiter‑Technologie 
ist dieser Mulcher darauf ausgelegt, eine hohe 
Produktivität und eine effiziente Zerkleinerung in 
Wald- und Forstanwendungen zu gewährleisten. 
Dieses Modell wurde entwickelt, um dem Bediener 
eine hervorragende Sicht, langfristige Robustheit und 

eine einfache Wartung zu bieten. Der Forstmulcher 
BL4/SSL ist in der VT‑Version oder in der Sonic‑Version 
erhältlich, der exklusiven FAE‑Technologie, die die 
Leistung maximiert und die Produktivität um bis zu 30 % 
steigert. Der Mulcher kann mit BL/MAX‑Messern oder 
C/3/MAX‑Werkzeugen ausgestattet werden. Es ist in 
den Arbeitsbreiten BL4/SSL‑150, BL4/SSL‑175 und BL4/
SSL‑200 erhältlich. 

Mulcher für Kompaktlader von 90 bis 135 PS.

BL4/SSL 

MODELL BL4/SSL/VT 
-150

BL4/SSL/
SONIC-150 

BL4/SSL/VT 
-175

BL4/SSL/
SONIC-175 

BL4/SSL/VT 
-200

BL4/SSL/
SONIC-200

Leistung (PS) 90-135 90-135 90-135 90-135 90-135 90-135

Erforderliche Fördermenge (L/min)  120-200 120-200 120-200 120-200 120-200 120-200

Druck (bar) 240-350 240-350 240-350 240-350 240-350 240-350

Arbeitsbreite (mm) 1582 1582 1822 1822 2062 2062

Gesamtbreite (mm) 1892 1892 2132 2132 2372 2372

Gewicht (kg) 1240 1240 1360 1360 1480 1480

Rotordurchmesser (mm) 465 465 465 465 465 465

Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) 300 300 300 300 300 300

Anzahl Werkzeuge Typ BL/MAX 26 26 32 32 36 36

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

NEU

Austauschbare verschleißfeste Innenplatte 
Schützt die innere Struktur der Maschine und lässt sich leicht ersetzen

Bite Limiter Rotor 
Spezielle Profile begrenzen die Eindringtiefe der 

Werkzeuge, reduzieren den Leistungsbedarf und 
gewährleisten eine konstante Arbeitsgeschwindigkeit

Hydraulische Klappe 
Die hydraulisch verstellbare Haube ermöglicht eine 
bessere Kontrolle über das zu bearbeitende Material (in 
Europa obligatorische Option)

Sonic System
Dieses System steuert die hydraulische Übertragung 
automatisch und garantiert unter allen Bedingungen 
maximale Zerkleinerungsleistung, was die Produktivität 
um bis zu 30 % steigert

VT Motor (Variable Torque)
Dieser Motor erhöht das Drehmoment, wenn mehr Leistung 
benötigt wird, und minimiert das Risiko eines Rotorstillstands

Abgesenktes Fahrgestell 
Ermöglicht dem Bediener maximale Sicht auf den 

bearbeiteten Bereich

STANDARDAUSSTATTUNG

Vollständig geschlossener und staubgeschützter Rahmen Flache, austauschbare Gegenschneiden aus Stahl

Hydraulikverbindungsschläuche Angeschraubte austauschbare Schutzketten

Hydraulikblock mit Sicherheits- und Kavitationsschutzventilen Verstellbare Kufen

Hydraulischer Kolbenmotor, 107 ccm, VT (BL4/SSL/VT) Austauschbare Verschleißsohlen für Kufen aus Hardox®

Hydraulischer Kolbenmotor, 107 ccm, SONIC (BL4/SSL/SONIC) Bite Limiter Rotor mit Klinges BL/MAX

Sonic System (BL4/SSL/SONIC) Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl

Motor in den Rahmen integriert Manuelle Einstellung der Drückevorrichtung

Zahnriemenantrieb Drückevorrichtung mit Führungsbolzen

Austauschbare Verschleißplatten aus Hardox®

SONDERAUSSTATTUNG

Individuelle Einstellung des Hydraulikmotors (BL4/SSL/VT) Adapterverkabelung

Hydraulisch verstellbare Heckklappe mit 12-V-Umschaltventil C/3 MAX Rotorwerkzeug

KLINGE BL/MAX
(Standard)

WERKZEUG C/3/MAX
(Option)

ROTOR TYP BL

FAE-App 
Die FAE-App ermöglicht es, das Sonic‑System direkt über das Smartphone 

einzustellen und zu verwalten sowie die Arbeitsparameter in Echtzeit anzuzeigen




