FORSTMULCHER FUR BAGGER

UML/HY

Mulcher fur Bagger von 7 bis 15 t.

Die Position der Verbindungselemente beschleunigt
und erleichtert die Montage, wahrend der
hydraulische Antrieb der Klappe dem Bediener die
Vergutungsarbeit erleichtert. Der hydraulische Motor
ist im Inneren des Rahmens untergebracht, um ihn
vor Schmutz und potentiellen Sto63en zu schutzen

Sonic System

und somit die bestmdgliche Zuverlassigkeit und
Robustheit zu gewahrleisten.

Die Version ,VT“ mit Hydraulikmotor mit variablem
Drehmoment gestattet es, die Produktion um bis zu
50% zu steigern und gleichzeitig den Verbrauch zu
reduzieren.

In den Rahmen integrierter Motor
daher perfekt geschutzt vor StéBen und Schmutz

MaBgefertigte Anbauplatte mit Bolzen (Option)

Flow control Ventil
zum Schutz des Motors
gegen UbermaRig hohen Durchfluss

Gegenschneide aus Stahl
far noch wirksamere Zerkleinerung

Sonic System

90-170 L/min

@ 15 cm max

STANDARDAUSSTATTUNG

Hydraulischer Kolbenmotor, 63 ccm (90-170 L/min) (UML/HY/VT)
Hydraulischer Kolbenmotor, 80 cc, VT (UML/HY/VT)
Hydraulischer Kolbenmotor, 80 cc, SONIC (UML/HY/SONIC)
Umleitventil 12 V (UML/HY/SONIC)

Sonic System (UML/HY/SONIC)

Hydraulisch verstellbare Heckklappe

Flow-Control-Ventil mit integriertem Sicherheitsventil

Vollstandig geschlossener und staubgeschutzter Rahmen

SONDERAUSSTATTUNG

Motor in den Rahmen integriert

Keilriemnenantrieb (UML/HY)

Zahnriemenantrieb (UML/HY/VT - UML/HY/SONIC)
Austauschbare Rotornaben aus geschmiedetem Stahl
Austauschbare Schutzketten

Steuerpanel fur Umleitventil (UML/HY/SONIC)
Armaturen fur WasseranschlUsse

Geschweil3te Gegenschneiden

Individuelle Einstellung des Hydraulikmotors (UML/HY - UML/HY/VT)
Umleitventil 12 V (UML/HY - UML/HY/VT)

Umleitventil 24 V (UML/HY - UML/HY/VT)

Steuerpanel fur Umleitventil (UML/HY - UML/HY/VT)
Verschiedene FrasmeiR3el

Bite Limiter Rotor (UML/HY/VT - UML/HY/SONIC)

Sonic ist ein automatisches Steuerungs- und
i Managementsystem fur hydraulische Getriebe,
) @ nic das unter allen Bedingungen maximale Leistung
ermaéglicht (UML/HY/SONIC)

Rotor mit feststehenden Werkzeugen

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem
Hubraum (32-65cc) und Uberdruckventil
mit Kavitationsschutz

(UML/HY)

Hydraulischer Kolbenmotor mit variablem Drehmoment 80/A50cc.
(UML/HY/VT)

WICHTIGSTE ZUBEHORTEILE

Elektrohydraulisches Personalisierte Anbauplatte Bite Limiter Rotor
Umschaltventil (plug & play) mit Bolzen und Raumschild spezielle Stahlprofile

dient zum Offnen und begrenzen die Eindringtiefe
SchlieBen der hydraulischen der Messer (UML/HY/VT)
Klappe

WERKZEUG WERKZEUG KLINGE BL WERKZEUG KLINGE BL

Kit Befestigungsohren mit Bolzen, individuell nach Zeichnung Mechanische Heckklappe (UML/HY - UML/HY/VT)

Kit Befestigungsohren mit Bolzen, individuell nach Zeichnung, und Stutzfu | Universal-Anbauplatte mit Statzful3

MoDELL i
Erforderliche Férdermenge (L/min) 90-170 90-170 90-170 90-170 90-170 90-170 90-170 90-170
Druck (bar) 180-350 180-350 180-350 180-350 180-350 180-350 180-350 180-350
Baggergewicht (t) 9-15 10-15 1-15 9-15 10-15 1-15 9-15 10-15
Arbeitsbreite (mm) 1102 1342 1582 1102 1342 1582 102 1342
Gewicht (kg) 925 985 1085 940 1000 100 940 1000
Rotordurchmesser (mm) 425 425 425 425 425 425 425 425
Max. Zerkleinerungsdurchmesser (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150
Anzahl Werkzeuge Typ C/3+C/3/SS 20+2 26+2 32+2 20+2 26+2 32+2 20+2 26+2

Typ 1+C/3/SS 28+2 36+2 4242 28+2 36+2 4242 28+2 36+2

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und kénnen ohne vorherige Ankldndigung gedndert werden.
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WERKZEUG | WERKZEUG
c/3 C/3/HD (Option) K/3 (Option) (Option) c/3/ss
(Standard) (Option) (Option) (R&umzahn)





