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TRITURADORAS FORESTALES PARA MINI CARGADORAS

PRINCIPALES OPCIONES

Ø 30 cm max

90-135 CV

Sistema Sonic

Enfriador universal de aceite 
hidraulico
utilizado en climas 
particularmente calientes

Ajuste de Motor VT 
ajuste especifico (ad hoc) del 
motor para obtener el maximo 
rendimiento de cualquier 
sistema hidráulico

La trituradora forestal BL4/SSL/VT para mini 
cargadoras de 90 a 135 CV es capaz de triturar material 
de hasta 30 cm de diámetro. Al incorporar de serie la 
tecnología Bite Limiter, este cabezal permite ofrecer 
una alta productividad y una trituración eficiente 
en zonas boscosas y forestales. Este modelo está 
diseñado para ofrecer al operador una gran visibilidad, 
una larga duración y un mantenimiento sencillo.  

La trituradora forestal BL4/SSL está disponible en la 
versión VT o en la versión Sonic, la tecnología exclusiva 
de FAE que optimiza el rendimiento y multiplica 
la productividad hasta un 30 %. El cabezal puede 
equiparse con las cuchillas BL/MAX o con los dientes 
C/3/MAX. Está disponible en los anchos BL4/SSL-150, 
BL4/SSL-175 y BL4/SSL-200. 

Trituradora para minicargadoras de 90 a 135 CV.

BL4/SSL 

NOVEDADES

Cableado de conexión
Cable adaptador para permitir 
una conexión Plug & Play 
(enchufe y opere) con las 
minicargadoras más populares

EQUIPO ESTÁNDAR

Estructura y cuerpo interno antipolvo Cuchillas contra corte planas intercambiables de acero

Mangueras hidráulicas de conexión Cadenas de protección intercambiables atornilladas

Bloqueo hidráulico con válvula de seguridad y anticavitación Patines ajustables

Motor hidráulico de pistones de 107 cc VT (BL4/SSL/VT) Estructura de empuje con pernos guía

Motor hidráulico de pistones de 107 cc SONIC (BL4/SSL/SONIC) Rotor Bite Limiter con cuchillas BL/MAX

Sistema Sonic (BL4/SSL/SONIC) Bujes rotor intercambiables de acero forjado

Motor integrado en la estructura Estructura de empuje mecánica

Transmisión por correa dentada Suelas antidesgaste en patines de apoyo intercambiables de 
Hardox®Láminas antidesgaste intercambiables de acero Hardox®

OPCIONES

Ajuste personalizado del motor hidráulico (BL4/SSL/VT) Cable adaptador

Compuerta posterior con ajuste hidráulico con control de válvula 
desviadora de 12 V

Dientes del rotor C/3/MAX

MODELO BL4/SSL/VT 
-150

BL4/SSL/
SONIC-150 

BL4/SSL/VT 
-175

BL4/SSL/
SONIC-175 

BL4/SSL/VT 
-200

BL4/SSL/
SONIC-200

Potencia (CV) 90-135 90-135 90-135 90-135 90-135 90-135

Caudal (L/min) 120-200 120-200 120-200 120-200 120-200 120-200

Presión (bar) 240-350 240-350 240-350 240-350 240-350 240-350

Ancho de trabajo (mm) 1582 1582 1822 1822 2062 2062

Ancho total (mm) 1892 1892 2132 2132 2372 2372

Peso (kg) 1240 1240 1360 1360 1480 1480

Diámetro del rotor (mm) 465 465 465 465 465 465

Diámetro máximo de 
trituración (mm) 300 300 300 300 300 300

N.° dientes tipo BL/MAX 26 26 32 32 36 36

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

CUCHILLA BL/MAX
(estándar)

ROTOR TIPO BL

DIENTE C/3/MAX
(opcional)

Placa interna antidesgaste intercambiable 
Protege el interior de la máquina y es fácil de sustituir

Rotor Bite Limiter 
Perfiles especiales que limitan la profundidad de acción de 
los dientes, lo cual reduce la potencia necesaria y garantiza 

una velocidad de trabajo constante

Compuerta de trituración hidráulica 
La compuerta con ajuste hidráulico permite un mayor 
control del material procesado (opción obligatoria en 
Europa)

Sonic
Este sistema gestiona automáticamente la transmisión 
hidráulica, garantizando una trituración de máximo nivel 
en todas las condiciones, lo que permite aumentar la 
productividad hasta un 30 %

VT Motor (Variable Torque)
Aumenta el par cuando el trabajo requiere más potencia y reduce 
al mínimo el riesgo de que el rotor se bloquee

Estructura rebajada 
Ofrece al operador una visibilidad total de la zona de 

trabajo

App FAE 
El usuario puede calibrar y gestionar el sistema Sonic directamente desde el 

smartphone, así como visualizar en tiempo real los parámetros de funcionamiento




