
DIENTE K/3
(opcional)

DIENTE C/3/HD
(opcional)

DIENTE C/3
(estándar)

ROTOR TIPO C

DIENTE C/3/SS
(raspador lateral)

CUCHILLA BL
(opcional)

Rotor con tecnología
Bite Limiter
máxima productividad y 
mínima demanda de potencia

CUCHILLA BL/MAX
(opcional)

ROTOR TIPO BL

DIENTE C/3/MAX
(opcional)

Válvula diversificadora 
para abrir y cerrar la 
compuerta de trituración 
hidráulica

TRITURADORES FORESTALES PARA EXCAVADORAS

PRINCIPALES OPCIONES

250-450 L/min

Ø 40 cm max

25-40 t

Ajuste de Motor VT  
regulación específica (ad 
hoc) del motor para obtener 
el máximo rendimiento de 
cualquier mini cargador

Kit Soporte de acople con 
pasadores sobre medidas

UMM/S/EX

Las trituradoras UMM/S/EX son ideales para la 
trituración de vegetación y de árboles de hasta 40 cm 
de diámetro y son compatibles con excavadoras de 
25 a 40 t. Su capacidad hidráulica va de 250 a 450 L/
min y puede gestionar una presión de hasta 400 bar. 
Las UMM/S/EX son perfectas para el manejo y el 
control de la vegetación en zonas boscosas, para 
el mantenimiento de áreas verdes, allá donde sea 

necesaria una gran capacidad de trituración. La doble 
transmisión por correa Poly Chain garantiza una 
transferencia óptima de potencia y fiabilidad a lo largo 
del tiempo. Las cuchillas contra corte atornilladas 
Spike PRO permiten obtener una trituración fina del 
material procesado y facilitar su mantenimiento. El 
cabezal puede llevar dientes C/3, C/3/HD, BL o K/3. Está 
disponible con el anchoUMM/S/EX/VT/DT-150. 

Trituradora para excavadoras de 25 a 40 t.

MODELO UMM/S/EX/VT/DT-150

Caudal (L/min) 250-450

Presión (bar) 250-400

Peso excavadora (t) 25-40

Ancho de trabajo (mm) 1584

Peso (kg) 2300

Diámetro del rotor (mm) 500

Diámetro máximo de trituración (mm) 400

N.° dientes tipo C/3+C/3/SS 32+2

Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Cuchilla contra corte Spike PRO
para generar un resultado
de material más fino

Motor VT 
incremento de par automático

Transmisión por correa
Poly-Chain®

excelente transferencia de potencia

Doble transmisión

OPCIONES

Motores hidráulicos de pistones de 160 cc VT Kit de soportes de acople con pernos personalizados

Ajuste personalizado del motor hidráulico Rotor Bite Limiter 

Válvula diversificadora 24 V Diferentes tipos de dientes

Caja de mando para válvula diversificadora

EQUIPO ESTÁNDAR

Motores hidráulicos de pistones de 110 cc VT Deflector 

Motores integrados en la estructura Láminas laterales con refuerzo adicional

Estructura y cuerpo interno antipolvo Transmisión por correas dentadas

Bloqueo hidráulico con válvula de seguridad y anticavitación Patines ajustables

Compuerta frontal con ajuste hidráulico Bujes rotor intercambiables de acero forjado

Racores para conexiones hidráulicas Contra cuchillas  Spike PRO atornilladas intercambiables




