
MODÈLE 300/TD - 250

Broyeur type Broyeur de souches

Largeur de travail (mm) 2500

Largeur totale (mm) 3125

Poids (Kg) 3800

Diamètre du rotor (mm) 885

Qté outils type G/3+STC/3/FP+BAZ 62+2+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

300/TD

BROYEURS DE SOUCHES - 
Préparateurs de sols pour véhicules spéciaux

Le 300/TD est un broyeur avec rotor à outils fixes, spécialement 
conçu pour les opérations de déminage. Le design spécifique 
du châssis et du rotor, ainsi que les matériaux utilisés, offrent un 
haut niveau de résistance aux explosions..

Broyeur de déminage avec 
rotor à outils fixes.

Plaques boulonnées pour chaînes de protection

Patins d’appui réglables 

Rotor D:Mine avec outils G/3

Transmission à courroies dentées Poly Chain

Plaques latérales anti-usure

 Chaînes de protection interchangeables    

Profondeur 25 cm

OUTIL G/3
(standard)

OUTIL G/3/HD
(option)

OUTIL STC/3/FP
(marteaux lateral)

ROTOR TYPE G


