
Trasmissione
a cinghie Poly-Chain® 

ottimale trasferimento di potenza

Doppia trasmissione

NOVITÀ

Rotore con tecnologia
Bite Limiter 
massima produttività e 
minima richiesta di potenza

MODELLO UMM/S/EX/VT/DT-150

Portata (L/min) 250-450

Pressione (bar) 250-400

Peso escavatore (t) 25-40

Larghezza di lavoro (mm) 1584

Peso (kg) 2300

Diametro rotore (mm) 500

Diam. max. di triturazione (mm) 400

No. utensili tipo C/3+C/3/SS 32+2

I dati si riferiscono alla macchina senza optional. I dati tecnici riportati nel presente catalogo possono subire modifiche senza preavviso. 

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

ACCESSORI PRINCIPALI

250-450 L/min

Ø 40 cm max

25-40 t

Settaggio Motore VT
regolazione ad hoc per 
ottenere sempre la massima 
prestazione

Kit orecchie d’attacco 
con perni (a disegno)

Le trince UMM/S/EX sono adatte per la triturazione di 
vegetazione e alberi fino a un diametro di 40 cm e sono 
compatibili con escavatori da 25 a 40 t. La capacità 
idraulica va da 250 a 450 L/min e può gestire una 
pressione fino a 400 bar. Le UMM/S/EX sono indicate 
nella gestione e nel controllo della vegetazione in aree 
boschive, nella manutenzione del verde, dovunque sia 
richiesta una grande capacità di triturazione. La doppia 

trasmissione a cinghia Poly Chain garantisce un ottimale 
trasferimento di potenza e affidabilità nel tempo. Le 
controlame avvitate SpikePRO permettono di ottenere 
una triturazione fine del materiale lavorato e rendono 
agevoli le attività di manutenzione. La testata può 
montare gli utensili C/3, C/3/HD, BL o K/3. È disponibile 
nella larghezza UMM/S/EX/VT/DT-150. 

Le trince forestali FAE per escavatori fino a 40 t.

UMM/S/EX

UTENSILE K/3
(optional)

UTENSILE C/3/HD
(optional)

UTENSILE C/3
(standard)

ROTORE TIPO C ROTORE TIPO BL

UTENSILE C/3/SS
(raschia fiancata)

LAMA BL
(optional)

TRINCE FORESTALI PER ESCAVATORI

Motori VT 
incremento di coppia automatico

DISPONIBILE A RICHIESTA

Motori idraulici a pistoni 160 cc VT Kit orecchie d’attacco con perni personalizzate a disegno

Settaggio personalizzato motori idraulici Rotore Bite Limiter

Valvola Diverter 24V Possibilità di avere il rotore con utensili opzionali

Scatola di comando per valvola Diverter

DOTAZIONE DI SERIE

Motori idraulici a pistoni 110 cc VT Deflettore 

Motori integrati nel telaio Piastre laterali di rinforzo addizionale

Telaio completamente chiuso e antipolvere Trasmissione a cinghie dentate

Blocco idraulico con valvole di sicurezza e anticavitazione Slitte d’appoggio regolabili

Cofano anteriore a regolazione idraulica Mozzi rotore intercambiabili in acciaio forgiato

Raccordi per collegamenti idraulici Controlame Spike PRO avvitate intercambiabili

Controlame Spike PRO 
per una migliore finitura 
del materiale lavorato

LAMA BL/MAX
(optional)

UTENSILE C/3/MAX
(optional)

Valvola deviatrice per 
controllo dei cilindri 
per comandare l’apertura e la 
chiusura del cofano idraulico
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